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Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich fur ein SANTEC Qualitatsprodukt entschieden haben.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch
und halten Sie sich unbedingt an alle hier beschriebenen Anweisungen.

Bei eventuell auftretenden Fragen zur Inbetriebnahme oder falls Sie eine Gewahrleistung
oder Serviceleistung in Anspruch nehmen mdchten, wenden Sie sich bitte an lhren
Fachhandler oder melden Sie sich bei uns.

Zusatzliche Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.Santec-video.com

Impressum:

Das Copyright dieser Bedienungsanleitung liegt ausschlief3lich bei der SANTEC BW AG.
Jegliche Vervielfaltigung auch auf elektronischen Datentragern bedarf der schriftlichen
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SANTEC ist ein eingetragenes Warenzeichen der SANTEC BW AG. Ubrige evtl. genannte
Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen bzw.
Marken der jeweiligen Inhaber.

© Copyright by: SANTEC BW AG
Wormgermihle
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Germany
www.santec-video.com



http://www.santec-video.com/

Bedienungsanleitung
SNVR-3812P, SNVR-31622Pe, SNVR-36444Pe BURG
WACHTER

Inhaltsverzeichnis
UbEr dieSES HANADUCK .......c.viiiieieeeie ettt ettt ettt et e aeeteeteeteeteetesaeesennennereas 6
O [0 T=T o 1 1= o 1= S PO P PP PP PPPPPTPPPPPPTN 7
1.1 Ersatzteile UNd ZUDERNOK .......ooiiii ittt e e e ee e e e e e e e ennee e 10
2. Bedienelemente, Anzeigen und ANSChIUSSE.........ccuuviiiiiiiiii e 11
P Y o o [=T = £ Tod o | A PR 11
2.2 Anschlisse auf der GEraterlCKSEItE .......cuuuiii i 13
N R N LY < 2 = PP 13
22,2 SNVREBLB22PE ... ittt ettt ettt e sttt sttt e e sttt e s an et e e e R bb e e e an b e e e anba e e e nnaree e e annaees 13
2.2.3  SNVREBOAAAPE .....oeei ettt ettt ettt st et e e e aee e s nnneeas 14
224  Alarm EiNQang UNG AUSGANG......cuuetteirreeeeiireeeeiieeeeesaseneeessssseeesassseeesassseessssseessasseessanssees 15
2241 F Y E= 1 0 I =TT T= 1o o FO PP PUPRPPI 15
2242 F = 1 0 U Lo = Ta Lo D PSP PUPRPPI 15
3. Lokale INDetriebnaiMe. ... e e 17
I R e T 1| o R PP P PO PPPPPT 17
3.2 Aufrufen des HaUPIMENUS .......coviiiiiiiii e 18
3.3 Anderung der MeNU-SPraChe. ........ocuueiiiiiiiiieiiiiie et e e sanee s 18
3.4 Logout und ReKorder aUSSCRAIEN .........cc.uuiiiiiiiiiie e 18
3.5 HINWEIS ZU KAIMEIAS ....couviiiieiiiiie ettt stte ettt sttt e sttt e e sttt e e s anbe e e s snba e e e s snbaeeeeannbeeesannaeeas 19
3.6 Hinweis zum ersten Betrieb von SANTEC BW Kameras am POE Port...........ccccccceeeeiiniinnnee 19
4. Bedienung deS REKOITEIS. ..........uiiiiiiiiiiieite ettt e e ettt e e e e e ab e e e e e e e e s annenees 20
4.1 Bedienung des Rekorders Mit der MAUS .........cooiiiiiiiiiiieiiiiiieee et 20
4.2  Bedienung des Rekorders mit der IR-Fernbedienung ... 21
5. FUNKtionsSbeSChreiDUNG ... e e e e s e e e e e e e e 22
L0 A I Y= L o ] T o | S 22
51.1 ErQIgNIS ANZEIGE ....eeeeiiiiie et 22
5.1.2 AUFrUfeN der MENUIBISTE ... ..ciii e e e e e e e e e e e e ennns 23
5.2 Zugriff auf das Schnellmeni per rechter MauStaste ...........cooiiiiiiiiiiiiii e 24
O A Y o 1= od o1 { (=] ) PP U PP PPPPPPPPPN 24
5.2.2 P T Z-SEEUEBIUNG ...tttk e e s s bnbnbnnes 25
5.2.3 FISNEYE ...ttt e e e e s 30
B5.2.4  AULO FOKUS ... ettt e ettt e e e e e s e b bbbt e e e e e e e s e nbbnreeeaaeeeann 31
5.25 [T 0 1= R PP P PP P PRPRPRPRPRPRPRTN 32
LI TS ¥ (o o 1= RSP SRSPRR 32
5.2.7 IMTBINUEID ...ttt e e e sttt e e e ea bt e e e enbb e e e enbre e e s anbeeeeenneee 32
B5.2.8  KAMEIaA EINSL. oottt ettt et 33
5.2.9 [ P2 U0 0T 0T 33
5.3  Aufrufen der NavigatioNSIQISTE ........ccuviiiiiiie e e e e e aaer e e e e e s e enneeees 34
L A U 11 = N B (o TN o] o U | o 35
6. Einstellungen Uber das HaUPIMENU ........ooiuiiiiiiiiie et 36
6.1 HAUPIMENU A LIVE .....coovieieieieieieiecececeeeet ettt en sttt 37
NaVIGAONSIBISTE ..o 38
6.2  Hauptmenl A Wiedergabe ANSICht............ooiiiiiiiii 40
6.2.1 Hauptment A Wiedergabe BOOKMArK ............cooiiiiiiiiiii 43
6.2.2 Hauptment A Wiedergabe Bookmark A Marker setzen ... 43
6.2.3 Hauptment A Wiedergabe Bookmark A Marker suchen ... 44
6.2.4 Hauptmenu A Wiedergabe Bookmark A Marker editieren/entfernen ........................ 45
6.3 HaUuPIMENU A AV A et 46

6.3.1  Hauptmenii A AIVAA Intelligente SUCNE..........c.ceoviveeviueeeieececeeeee e 46




BURG | Bedienungsanleitung
a SNVR-3812P, SNVR-31622Pe, SNVR-36444Pe
WACHTER

N

6.3.1.1 GESICHE-EFKENNUNG ...eeeiiiiieiiee ettt 46
6.3.1.2 GeSICht-WiIdErerkENNUNG ........vviieiiiiie ettt a7
6.3.1.3 IVA T AIVA ettt e e e e e e s e e et e e e e s s et e te e e e e e e s e aanraraeeeaes 49
6.3.14 [T ESY0) a1 0= T4 =T T 10 Lo [P 50
6.3.1.5 L= LT =10 T 1T 4 =T o] 01U o PP 51
6.3.1.6 Nicht Motorisierte FANIZEUQE ........coeeiiiiiiiiiiie e 52
6.3.1.7 [T ST 0= T 4= L] 01T SR 53
6.3.1.8 [ (T2 110 4T o TSP 53
6.3.2  Hauptmenii A AIVA A Parameter (Kamera Remote Setup) .........ccccceeeevrrereueevenenne. 54
6.3.2.1 VN = - o PSPPI 54
6.3.2.2 GESICHE ETKENNUNG.....ceiiiiiiiiee ettt e st e e anbn e e e 55
6.3.2.3 GeSICht WIedererKENNUNG . ....coiueiiieiiieie ettt 56
6.3.2.4 IV A e e e et e e e et e e et et e e et e et e et e et e et et araaaaaas 57
6.3.2.5 N 1L Y 60
6.3.2.6 Personenzahlung / WartesSchlange .........ccoooeio i 61
6.3.2.7 [ L2221 4T o PP SUPPPTPPR 63
6.3.2.8 N A (T ] e =T g T =T =T T 10T T 64
6.4  HAUPIMENU A AlGIM() w.ovveeeeieeieeeeee ettt sttt e et et e s et e st e s et et s ste s etesseaenanas 65
6.4.1  Hauptmeni A Alarm(e) A AlArM INFO c..cvoiiviiiececeeeee e 65
6.4.2  Hauptmeni A Alarm(e) A AlQIM .......c.coocoieieiieieeeeeieeceeeee e 66
6.4.3  Hauptmeni A Alarm(e) A Alarm EiNGANG .......cccoveveveveeeeeieieeeeeieeeeeeereeeesie e enesenns 66
6.4.4  Hauptmeni A Alarm(e) A Alarm AUSGANG .......ccooveveveeeeeeereeeeeiereeeeeieseseeesseesesesesenes 68
6.4.5 Hauptmenii A Alarm(e) A BewegungSerkennuNng...........cccceveveveeevevereeerererereessiesenenn, 69
6.4.5.1  Hauptmenu A Alarm(e) A Bewegungserkennung A Bewegung.............c.cccoevevenene. 69
6.4.5.2  Hauptmenu A Alarm(e) A Bewegungserkennung A Videoverlust.......................... 70
6.4.5.3  Hauptmenii A Alarm(e) A Bewegungserkennung A Sabotage.............cccceeevevene.e. 70
6.4.5.4  Hauptmenii A Alarm(e) A Bewegungserkennung A Szenen Anderung................. 71
6.4.5.5  Hauptmenii A Alarm(e) A Bewegungserkennung A PIR Alarm..........c.ccccvecvveuene.e. 71
6.4.5.6  Hauptmenii A Alarm(e) A AUIO ANAIYSE .....c..cveiiveeieieeeeeeeeeeee e 72
6.4.5.7  Hauptmenii A Alarm(e) A Warmebild Al Alarme ..........coocoeveeeeiieeieeeeeeee e 72
6.4.5.8  Hauptmenii A Alarm(e) A Anormalitdt A HDD ........ccooovveieveeeeiieeeeeee e 73
6.4.5.9  Hauptmenu A Alarm(e) A Abnormalitit A Netzwerk............ccoceevevevereieeeveereeeenne 73
6.4.5.10 Hauptmeniu A Alarm(e) A Abnormalitit A BenULZEr ............cccceeveveveviieverereeeneenne 74
6.4.5.11 Hauptmeniu A Alarm(e) A Anomalitét A Gerat..........c.cccceveveveeeieeeerceeeeeeeeeeieinn 74
6.5 Hauptmenii A POS (POINt Of SEIVICE) .......c.eeviveeieeeieieteeieeeeeeeeeeeieee e 75
6.5.1  Hauptmenii A POS (Point of Service) A POS SUCNE ........c.ccooveeeveeeereeeeereee e 75
6.5.2  Hauptmenii A POS (Point of Service) A POS SEtUP .....cccvevevveeeeeieeeeeee e 75
6.6  HauptMenU A ANWENAUNG .......covivieieieeiee ettt ettt e e et e s e s et e s ete e etensaenanas 76
6.6.1  Hauptmeni A AnNWENAUNG A LOG......c.coiiiiieeieeee et 76
6.6.2  Hauptmenii A Anwendung A INfOrMatioN............ccceeveueeiueeeeeceeeeeeee e 76
6.6.3  Hauptmenii A Anwendung A NETZWETK..........c.cccovevieieieieeeeeeeeeeeeeeeee e 78
6.6.4  Hauptmenii A Anwendung A NetZWErk LaSt............ccccovveueeeeueieeeeeeeeeeeeeeeeee e 79
6.6.5 Hauptmeni A Anwendung A NEtZWErk TESt.......ccooveveveeevevereeeeeeieeeeee et 79
6.6.6  Hauptmeni A Anwendung A SYStEMWAITUNG............ccoveveveveerereeeeeeeeeiereeeeeeeeeeeseeesenns 80
6.7 Hauptmeni A Anwendung A BaCKUP .......cccooveveeeevieeeceeeeeeece et 82
6.8  HAUPIMENU A ANZEIGE ....cvoveeeeeceeeeeeteeeeee ettt en e s ean e 84
6.8.1  Hauptmeni A ANzeige A ANZEIGE......ccoovoveveeeeeeeeeeeeeeteeeee et 84
6.8.2  Hauptmenl A ANZEIGE A TOUS ....c.cvevieeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 85
6.8.3 Hauptmenii A Anzeige A Benutzerdefinierte ANZeIige ...........ccceoveveeeveeeeeeeeeeeeeenas 86
6.9  HAUPIMENU A AUCIO ...oooueeieeeeieceeeeeeee ettt ettt ae et eneteaeeaeananes 87
6.9.1  Hauptmenii A Audio A Dat@iManager.........c..cccveueeeueieeueeeeeeeeeeeeeteeeeteeee e eieeeieeees 87
6.9.2  Hauptmenii A AUdI0O A ZEIPIAN.........coovoieeieeeeeeeeeee e 87
6.9.3  Hauptmenii A AUI0 A BroAdCASE ........ccccueeiveeeereeeieeeteeeeeeeeeeeee et 88
6.10 Hauptmenii A Abmelden / HErunterfahren ............ccceoveeeeeeeeieeeesceee e 89
6.11 Hauptmenii A Verwaltung A KaAMETa..........c.ceoviueiieeieeeeeeeeeeeees e ees e saes s enanas 90
6.11.1 Hauptmenii A Verwaltung A Kamera A Geréate einbinden..........cccccveveveveveeneeennne. 90
6.11.2 Hauptmenii A Verwaltung A Kamera A Bildeinstellungen ...........ccccooceveeveeeeeennne. 93
6.11.3 Hauptmenii A Verwaltung A Kamera A Einblendung...........ccccceevevireeeeeseeneenans 94




Bedienungsanleitung
SNVR-3812P, SNVR-31622Pe, SNVR-36444Pe BURG
WACHTER

6.11.4 Hauptmenii A Verwaltung A Kamera A AUdio/VideO ...........c.cccevvvveveriicieicrieeieein 95
6.11.5 Hauptmenii A Verwaltung A Kamera A Kameraname..............ccccocoeveieirrererenenennn. 96
6.11.6 Hauptmenii A Verwaltung A Kamera A POE ........ccccccvcioiiieeieeeie e 96
6.11.7 Hauptmenii A Verwaltung A Kamera A PTZ SEUP ....cocvevveveeeeeieiereeee e 97
6.12 Hauptmenii A Verwaltung A NEZWETK ...........ccviiiieeeieeeeeeeeeeeee e seee s s 97
6.12.1 Hauptmenii A Verwaltung A Netzwerk A TCP/IP......ccoooiievieeeeeeeeeeeeee e 98
6.12.2 Hauptmenii A Verwaltung A Netzwerk A POrt SetUp ........cocvevveveieeereeesees e 99
6.12.3 Hauptmenii A Verwaltung A Netzwerk A 3G/AG.....c.ccccooicveeoeieeeieeeeeeee e 100
6.12.4 Hauptmeni A Verwaltung A Netzwerk A PPPOE..........ccccoovovieioieeeeeeeeeeee e 101
6.12.5 Hauptmenii A Verwaltung A Netzwerk A DDNS .........cccooeevrviveiiieeicieeeeeeeeeee e 102
6.12.6 Hauptmenii A Verwaltung A Netzwerk A UPNP........ccccooiiiiiicieiecceeeeeeeee e 104
6.12.7 Hauptmenii A Verwaltung A Netzwerk A E-Mail...........cccooevvviveieieiceeeceeceeeee 105
6.12.8 Hauptmenii A Verwaltung A Netzwerk A FTP Einstellung..........cccccevvevrvererevenennnn. 107
6.12.9 Hauptmeni A Verwaltung A Netzwerk A SNMP .........ccoovveveveeeeeeeeeeeeeee e 108
6.12.16  Hauptmeni A Verwaltung A Netzwerk A 802.1X........ccceevvveereveeeeeensieeeenenenenns 113
6.12.17 Hauptmeni A Verwaltung A Netzwerk A [P-Filter..........c.ccocevveveeeveerereeeereenenns 114
6.13  Hauptmeni A Verwaltung A SPEICHET ...........ccovvevivieeeeeeeeeeeeeeeeee e 115
6.13.1 Hauptmenii A Verwaltung A Speicher A Speicher Allgemein.........c.ccccccoovevevevnne. 115
6.13.2 Hauptmenil A Verwaltung A Speicher A Zeitplan .........c.ccccocoeveveveeeeneeeeereenns 116
6.13.3 Hauptmenii A Verwaltung A Speicher A HDD Manager ..........cccccccoevevrveueeevenennnn. 118
6.13.4 Hauptmeni A Verwaltung A Speicher A HDD .......ccoooeieiiviiieeecceeeeeeeee e 119
6.13.5 Hauptmenii A Verwaltung A Speicher A Aufnahme..........c.cccccovvveveieeviiieeeeeenn 119
6.13.6 Hauptmenii A Verwaltung A Speicher A HDD Erkannt............ccccoccovvvevrveerevenennes 120
6.13.7 Hauptmenii A Verwaltung A Speicher A Aufnahme Abschétzung...........ccc........... 121
6.13.8 Hauptmeni A Verwaltung A Speicher A FTP ..o 122
6.14  Hauptmeni A Verwaltung A SYSIEM........cccccvieviveveeeeeeeeeeeeeeeee e en e 123
6.14.1 Hauptmenii A Verwaltung A System A Allgemeine Einstellungen......................... 123
6.14.2 Hauptmeni A Verwaltung A System A RS232 ......ccccccccovviviieeeeeeeieeeeeeeeneeienns 126
6.14.3 Hauptmeni A Verwaltung A System A Sicherheit ........c.ccccococveveveeeieerieecereenn 127
AR/ =T ¢ o1 [o [F] g T =1 o WU TP PPPTTTTPP 131
7.1 Remote Access: Zugriff auf den Rekorder Giber das Web ..., 131
7.1.1 Netzwerk-Verbindung herstellen ... 131
7.1.2 LOGIN UDEIS WD ... e 131
7.1.3 Gerat im NetzZwerk fINAEN .........ooi e 131
7.1.4 Manuelle Eingabe der IP-Adresse Uber den Web Browser: .........ccccoovvvieeeiiiieeiiniieeene 132
7.15 (oo |1 [PPSR PPPPPPPPPPRP 133
7.2 BURGCAM APP - P2P .. 134

7.3 BURGCIOUT / P2P ...ttt et e et e e e e s b e e e snne e e e 136




BURG Bedienungsanleitung
WI.SC HTER SNVR-3812P, SNVR-31622Pe, SNVR-36444Pe
Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch dient zur Unterstitzung bei der Verwendung der beschriebenen Rekorder.
Diese Bedienungsanleitung unterliegt einer strikten Qualitatskontrolle. Dennoch kann keine
Garantie dafiir gegeben werden, dass keine Fehler enthalten sind. Es kénnen Anderungen zu
der Bedienungsanleitung vorgenommen werden ohne vorherige Ankindigung.

Hinweis: Unterschiedliche Firmware Stande kdnnen u.a. zu abweichenden von Menu-
Strukturen bzw. Bedienung und zu veranderten Funktionsablaufen, gegeniiber dem
Handbuch oder der Vorgéngerversion, fihren.

Bevor Sie diesen Rekorder in Gebrauch nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch.
Bewahren Sie diese Anleitung fur die kiinftige Verwendung gut auf. Uberpriifen Sie, ob alle
Komponenten des Rekorders mitgeliefert wurden. Sollten Komponenten fehlen, so nehmen
Sie den Rekorder nicht in Betrieb und wenden sich an lhren Fachhandler. Versuchen Sie
nicht, einen defekten Rekorder selbst zu reparieren, sondern lassen Sie die Reparaturen
ausschlieR3lich von qualifiziertem Fachpersonal ausfiihren!

Bei unsachgemaler Handhabung des Gerétes entfallt jeglicher Garantieanspruch.
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1. Allgemeines

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerates dieses Handbuch sorgfaltig durch und
bewahren Sie es als Nachschlagewerk flrr einen spéateren Zeitpunkt auf.

Sicherheitshinweise und VorsichtsmalRnahmen

i’i VORSICHT /_\
LEBENSGEFAHR
NICHT OFFNEN

VORSICHT: SETZEN SIE SICH NICHT DER
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES
AUS UND OFFNEN SIE NICHT DIE
GEHAUSEABDECKUNG ODER DIE
GERATERUCKSEITE.

IM GERATEINNERN BEFINDEN SICH KEINE
KOMPONENTEN, DIEGEWARTET WERDEN
MUSSEN.

UBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN
QUALIFIZIERTEM PERSONAL.

Eindringen von Flissigkeiten oder Gegenstanden
Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit oder Gegensténde in das Gerat eindringen
koénnen.

Lithium-Batterie

Vorsicht! Bei falschem Anschluss der Lithium-Batterie (RTC Batterie) besteht
Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batterie nur durch identische oder gleichwertige
Komponenten, die vom Hersteller empfohlen werden. Bei der Entsorgung verbrauchter
Batterien sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.

CE-Richtlinien

Dieses Gerat entspricht den CE-Richtlinien.
Wenn Sie eine EG-Konformitatserklarung fur dieses Gerat bendtigen, schicken Sie bitte eine Anfrage
an: santec_support@burg.biz

Vorsicht:

Anderungen und Modifizierungen, die nicht ausdriicklich durch die zustandige
Genehmigungsbehérde genehmigt worden sind, kdnnen zum Entzug der Genehmigung zum
Betreiben des Gerates fuhren.
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Cyber Security Information

Die BURG-WACHTER KG folgt der branchen-ublichen Praxis bei der Produkt- /
Softwareprifung und dem Umgang mit gefundenen Schwachstellen von Produkten und
Produktsoftware, um das Risiko fiir Kunden zu minimieren. Leider kann fir eine vollstandige
Sicherheit von Produkten, Software und Diensten, die nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt und gepruft werden, eine vollstandige Fehler-freiheit, die nicht von moglicherweise
boswilligen Angreifern tberwunden werden kann, nicht ganzlich garantiert werden. Dies
betrifft nicht nur BURG-WACHTER Geréte, sondern vielmehr die All-gemeinheit von
vernetzbaren Geraten die Uber Kommunikationsschnittstellen und Dienste verfiigen. Die
BURG-WACHTER KG kann garantieren, dass wir uns bemiihen das Risiko auf ein Minimum
zu reduzieren.

Die Behebung von Schwachstellen ist ein fortlaufender Prozess, da immer neue
Schwachstellen, u.a. in Netzwerkprotokollen und Diensten, gefunden werden und nicht
ganzlich ausgeschlossen werden kénnen.

Bei Fragen zum Produkt oder dessen Einrichtung wenden Sie sich bitte an:
camera-service@burg.biz

DSGVO

Beim Einsatz von Videosicherheitssystemen werden personenbezogene Daten in
automatisierter Form erhoben, verarbeitet und genutzt. Derartige Daten stehen unter dem
Schutz der DSGVO, die als EU-Verordnung direkt in Deutschland Anwendung findet.
Verantwortlich fir den Betrieb und die Verarbeitung der Daten ist der Betreiber der Anlage.
Bei der Installation der Videosicherheits-anlage sind geeignete technisch-, organisatorische
Mafnahmen zur Wahrung der Personlichkeitsrechte Betroffener zu ergreifen.
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1 Die Installation vor Ort sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgefiihrt werden und
muss den oOrtlichen Spezifikationen und Vorschriften entsprechen.

1 Betreiben Sie das Gerét niemals in der N&he von Wasser, in staubigen Rdumen oder
Raumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit. Das Gerat kdnnte sonst beschadigt werden.

1 Am Gerét befindliche Offnungen dienen der Liiftung und schiitzen vor Uberhitzung.
Diese Offnungen durfen niemals zugedeckt oder zugestellt werden. Ein Gestelleinbau
darf nur dann erfolgen, wenn eine ausreichende Ventilation sichergestellt werden kann.
Eine Uberhitzung kann zur Beschadigung des Gerétes fiihren.

1 Achten Sie beim Anschluss der Betriebsspannung auf die richtige Polaritat. Ein falsches
AnschlieRen kann die Beschadigung oder Zerstérung des Gerats zur Folge haben.

1 Es darf nur die auf dem Typenschild angegebenen Stromquelle benutzt werden. Wenn
Sie nicht sicher sind, ob die am Installationsort vorhandene Stromversorgung verwendet
werden kann, dann fragen Sie Ihren Elektro-Installateur. Verwenden Sie nur die
beigefligten Kabel, Netzteile bzw. Adapter oder die ausdriicklich empfohlenen
Zubehorteile.

1 Vor jeder Reinigung muss das Gerat ausgeschaltet und der Stecker aus der
Netzsteckdose gezogen werden. Das Gerét darf nur mit einem leicht angefeuchteten
Tuch gereinigt werden. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Spriihdosen.
Die Verwendung von scharfen Losungsmitteln wie Verdinner oder Benzin kann die
Gehauseoberflache beschadigen.

1 Bei Schadden am Gerat oder an den Kabeln schalten Sie das Geréat sofort aus und
trennen Sie es unverziglich von der Betriebsspannung. Geben Sie das Gerat bei
folgenden Schaden in eine Fachwerkstatt:

o bei Beschadigung des Stromversorgungskabels

o wenn eine Flussigkeit Uber das Gerat verschittet wurde oder ein Gegenstand
in das Gerat eingedrungen ist

o wenn das Gerat Wasser oder einer anderen Fliissigkeit ausgesetzt war

0 wenn das Gerat trotz Einhaltung der Anweisungen dieser Bedienungs-
anleitung nicht ordnungsgemalf arbeitet. Es durfen nur die in der Bedienungs-
anleitung beschriebenen Regler nachgestellt werden. Falsche Einstellungen
an allen anderen Reglern kdnnen das Gerat beschadigen.

0 wenn das Gerat zu Boden gefallen ist oder wenn das Gehéause beschadigt
wurde

o wenn das Gerat die geforderten Leistungswerte wesentlich unterschreitet

1 Versuchen Sie niemals, Wartungsarbeiten selb'st durchzuftihren, da Sie sich
gefahrlichen Spannungen aussetzen kdnnen. Uberlassen Sie diese Wartungsarbeiten
qualifiziertem Personal.

Achtung:
i S Ein Offnen des Gehauses fuhrt zwangslaufig zum Verlust der Garantie. Bitte
' % nehmen Sie deshalb keine Arbeiten am Gerat selber vor, sondern wenden

e Sie sich an |hren Fachhandler.

i Beidigitalen Videorekordern ist im Wesentlichen die Festplatte das Bauteil, welches
einem nattrlichen Verschleif3 unterliegt. Auch hier gilt, dass nach ca. 8.000 bis 10.000
Stunden Laufzeit Verschleil3erscheinungen auftreten kénnen und es zu Stérungen
kommen kann. Wir empfehlen daher, ebenfalls in bestimmten Abstédnden die Festplatte
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auszutauschen, um einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten. Weiter empfehlen
wir, die im Geréat eingebauten Lufter regelmaRig von Staub und Schmutz zu sdubern, um
Stérungen durch Uberhitzung etc. zu vermeiden. Sollten Sie Fragen zu diesem Thema
haben, so helfen wir Ihnen gerne.

Achtung: Verschleild mechanischer Bauteile

Wir weisen Sie hiermit ausdriicklich darauf hin, dass jedes
Aufzeichnungsgerat, sei es ein analoges oder ein digitales Gerat, einem
natlrlichen Verschleild unterliegt. Jedes Aufzeichnungsgerat enthélt
mechanische Teile, die i wie bei jedem anderen Gerat i regelmaliig
gewartet bzw. Uberprift werden missen. Das gilt insbesondere fur Produkte,
die fur den Dauereinsatz entwickelt wurden.

Ersatzteile und Zubehor

il

Benutzen Sie keine Zusatzgerate, die nicht vom Hersteller des Geréates empfohlen
wurden. Diese kdnnen die Funktionalitat des Gerates beeinflussen und schlimmstenfalls
Verletzungen durch elektrischen Schlag herbeifiihren oder Feuer durch Kurzschluss
auslosen.

Als Ersatzteile dirfen nur Teile verwendet werden, die vom Hersteller zugelassen
wurden oder solche, die identische Leistungsdaten aufweisen. Nicht genehmigte
Ersatzteile kbnnen zu Schaden an Personen (elektrischer Schlag) und am Gerat (Feuer)
fuhren.
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2. Bedienelemente, Anzeigen und Anschlisse

2.1 Vorderansicht

Kontrollanzeigen auf Gerdtevorderseite:

1 2 3 4 5 6

Nr. Anzeige Beschreibung

1 ALARM Alarm

2 REC Aufnahme

3 HDD Festplatte

4 NET Netzwerkverbindung

5 ACT IR-Fernbedienung

6 POWER Betriebsspannung

Bedientasten auf der Geratevorderseite:

BURG
WACHTER |

14

Nr. | Taste Beschreibung

1 1x kurz dricken:
Das Login-Fenster erscheint

halten:

1 Bei eingeschaltetem Rekorder ca. 3 Sekunden gedrtickt

1 Ein/Aus/Login Der Rekorder wird heruntergefahren.

9 Bei ausgeschaltetem Rekorder kurz driicken:
Der Rekorder wird hochgefahren. Hierzu muss zuvor
allerdings der Ein/Aus-Kippschalter auf der

Rekorderr¢sckseit.e AEi nhf

2 IR Empféanger | Bitte nicht verdecken

-11 -
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Anschluss

3 Wiedergabe, Im Wiedergabe-Modus gehen Sie hiertiber zum néchsten Video.
Nachste Im Meni gehen Sie hiermit zum letzten Menupunkt.
4 Schn"ell Schnelles vorwarts spulen
vorwarts
5 \Iivaiﬁggrgabe, Hier konnen Sie zwischen Wiedergabe und Pause wechseln.
6 REC Hiertber gelangen Sie direkt zum Aufnahme-Menu. Siehe auch:
Hauptmenu A Einstellungen A Speichern A Aufnahme
7 ESC Vorgang abbrechen sowie zurlick zur vorherigen Menuseite
gehen
8 Zuriick Im Wiedergabe-Modus zum vorherigen Video zuriickgehen.
Im Meni gehen Sie hiermit zum letzten Menupunkt.
Langsame .
9 Wiedergabe Verlangsamte Wiedergabe
10 Reverse, Pause
Pause
Wenn Sie sich in einem Eingabefeld befinden, kénnen Sie
11 SHIET (alternativ zur virtuellen Tastatur) Uber die Shift-Taste zwischen
Buchstaben und Zahlen sowie Grof3- und Kleinschreibung
wechseln.
1 Bei Vollbild-Anzeige:
Dricken Sie auf diese Taste und das PTZ-
12 EN Einstellungsfenster erscheint.
9 Bei Eingabe-Feldern:
Dricken Sie diese Taste, um die eingegeben Zeichen
(Buchstaben, Zahlen) zu Iéschen.
13 ZOC%TS rllJirr:It(eSr, Alternativ zur Maus kénnen Sie mit den Richtungstasten durchs
Enter ’ ' Menu navigieren und mit Enter Ihre Auswahl bestatigen.
14 USB- Hier kdnnen Sie ein USB-Gerat anschliel3en, z.B. eine Maus.
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2.2 Anschlisse auf der Geréateriickseite
2.2.1 SNVR-3812P

Anschluss Beschreibung

Anschluss Betriebsspannung: 230V AC
Ein/Aus Schalter

PoE Switch
Netzwerkanschluss

VGA Anschluss

Mikrofon Eingang/Ausgang
RS-232

HDMI

USB Anschluss

Alarm Ausgénge, RS-485

Blo|o|N|o|u|sw(n|-

2.2.2 SNVR-31622Pe

»
i
[
o
a
w
o

Anschluss Beschreibung

Anschluss Betriebsspannung: 230V AC
Ein/Aus Schalter

ePoE Switch (griin) i Port 1-8
PoE Switch (grau) 1 Port 9-16
VGA Anschluss (FullHD)
RS-232

Mikrofon Eingang/Ausgang
Netzwerkanschluss

USB Anschluss

HDMI (UHD) Ausgang

Alarm Ausgéange, RS-485

Blo|o|N|jojo|s]| w [N)-
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2.2.3 SNVR-36444Pe

Bedienungsanleitung
SNVR-3812P, SNVR-31622Pe, SNVR-36444Pe

Anschluss

Beschreibung

Anschluss Betriebsspannung: 230V AC

Ein/Aus Schalter

eSATA Anschluss

VGAL1/2 Anschluss (FullHD)

RS-232

Alarm Ausgénge, RS-485

Mikrofon Eingang/Ausgang

HDMI 1-UHD / 2-FullHD Ausgang

USB Anschliisse

Blo|o|N|o|o|sw|n|(-

Netzwerkanschluss

=
[

ePoE Switch (grin) i Port 1-8
PoE Switch (grau) 1 Port 9-16
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2.2.4 Alarm Eingang und Ausgang
Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt sorgfaltig bevor Sie die Kontakte benutzen.

2.2.4.1 Alarm Eingang

Der Alarm Eingang wird geschaltet, wenn das externe Signal gegen Masse geschaltet wird (Modus:
NO). Verwenden Sie hierzu z.B. ein Relais oder Schalter.
Es werden die Modi NO und NC unterstitzt.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Rekorder

miteinander verschalten méchten, vermeiden Sie F@kOl'del'
eine direkte Reihen- oder Parallelschaltung und

verwenden Sie jeweils separate Relais- Alarm IN GND
Schaltkontakte. [Nummer] L

Relais/ Switch
(im Sensor)

2.2.4.2 Alarm Ausgang

Die Rekorder verwenden potentialfrei schaltende Relais JRC-27F als Alarmausgénge.

Die Kontaktpaare sind jeweils gekennzeichnet mit einer Nummer entsprechend NOx und Cx.

Beispielbeschaltung
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Rekorder

L

Netzteil (@ < Srene

Wichtiger Hinweis: Bitte entnehmen Sie die technischen Daten der folgenden Tabelle. Werte
auBRerhalb der Spezifikation kénnen das Gerat zerstoren.

Modell: JRC-27F

Spezifikation Schaltkapazitat 125Vac 1A / 30Voc 2A
Max. Schaltleistung 125VAac / 60Wbc
Max. Schaltspannung 240Vac / 120Voc
Max. Strom 2A

Kontakt-

Offnungszeit < 3ms

Kontakt-

SchlieRzeit <3ms
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3. Lokale Inbetriebnahme

1 SchlieBen Sie die Maus, den Monitor und die Kamera(s) an den Rekorder an
9 SchlieRen Sie den Monitor und die Kamera(s) an die Betriebsspannung an.

1 Schlieen Sie zum Schluss den Rekorder mit dem beiliegenden Netzteil an die
Betriebsspannung an.

I Schalten Sie den Rekorder tiber den Ein/Aus Schalter auf der Geratertickseite ein.

1 Die POWER LED-Anzeige auf der Rekorder-Vorderseite leuchtet griin und es ertént
ein Piepton wenn das Gerat hochgefahren ist.

I Sie werden als erstes nach der Festlegung des System-Passworts gefragt. Geben
Sie ein sicheres Passwort ein, bestétigen Sie dieses und klicken Sie auf ANeiterfi

1 Je nach Voreinstellung erscheint das Live-Bild der Kamera(s) oder der Startup
Wizard.

0 Der Setup Wizzard fuhrt Sie durch das weitere Setup. Hier kbnnen Sie die
Netzwerkeinstellungen des Gerates, Datum und Zeiteinstellungen, sowie die
Aufnahme konfigurieren.

3.1 Login

q (}eben Sie lhren Benutzernamen und lhr Passwort ein und bestatigen Sie mit
ASpeichernhi

Bei der Ersteinrichtung werden Sie aufgefordert das Administrator Konto anzulegen.

Wichtiger Hinweis:
Es wird empfohlen pro Nutzer einen Account mit separatem Passwort anzulegen:

Hauptmenil A Einstellungen A System Info A Konto A Benutzer
Sie sind jetzt eingeloggt und kénnen auf die verschiedenen Funktionen zugreifen.

Hinweis zu falsch eingegebenen Login-Informationen:

T  Wenn Sie innerhalb von 30 Minuten dreimal einen falschen Benutzernamen bzw.
Passwort eingeben, wird ein Alarm am System ausgelost.

1 Wenn Sie funfmal die falschen Eingaben machen, wird Ihr Benutzerkonto fur 30 Min.
gesperrt.

Hinweis: Ein als unsicher erkanntes Passwort wird vom Rekorder nicht zugelassen.
Verwenden Sie Grof3- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und ggf. Sonderzeichen.

Hinterlegen Sie fur ggf. nétiges Rucksetzen auf Werkseinstellung Ihre E-Mailadresse.
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o @ Hauptmendi
3.2 Aufrufen des Hauptmenis oy 2Piment
Q. Suche
Es gibt 2 Moglichkeiten, das Hauptmeni aufzurufen:  Ansicht 1
1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Live-Bild und - 2”5'_‘::::
wahlen Sie bei dem dann erscheinenden Schnellmenii - A”S[‘:htg
den Punkt AHauptmenyg nsic
#i Ansicht 16
Hinweis: Das Schnellmenii schlieBen Sie durch einen = Sequenz
Rechts-Klick. Auto-Tracking
¥: Ben.Anzeige
1 Alternativ kénnen Sie das Hauptmenu Uber die ' K_amera Einst.
Navigationsleiste, die ins Live-Bild eingeblendet wird & Fisheye
wenn Sie mit der Maus an den unteren Bildschirmrand & Steuerung

gehen, aufrufen. ] Anzeige Modus
1 Auto Fokus

Hinweis: Es muss die Einblendung der Navigationsleiste ® Bildeinst. Kamera
zuerst aktiviert werden.

Hauptmenii A Einstellungen A System Info A Allgemein A Navigationsleiste

3.3 Anderung der Menii-Sprache

1 Offnen Sie das Hauptmenii. Wahlen Sie hier:
Hauptmenii A Einstellung A System Info A Allgemein A Sprache
Hier kénnen Sie zwischen den vorinstallierten Sprachen wéhlen.
Hinweis:

Nach dem Andern der Spracheinstellungen muss der Rekorder neu gestartet werden.

3.4 Logout und Rekorder ausschalten

 Offnen Sie das Hauptmenii. Wahlen Sie: € Lepotlyt

.. Man.Neustart
() Herunterfahren

Hauptmenii A Abmelden A Herunterfahren

Alternativ kdnnen Sie den Rekorder auch tber die On/Off -Taste an der Rekorder-
Vorderseite runterfahren.

9 Der Rekorder wird heruntergefahren, ist aber nach wie vor eingeschaltet (die LEDs an der
Rekorder Vorderseite leuchten noch grin).Um den Rekorder endgiiltig auszuschalten,
schalten Sie ihn auch Uber die Power-Taste, auf der Geraterlickseite, aus.

Hinweis:

Bitte fahren Sie den Rekorder vor dem Ausschalten immer runter und schalten Sie ihn
nicht wahrend des laufenden Betriebs aus, da dies zu einem Defekt der Komponenten
fihren konnte.

-18-
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3.5 Hinweis zu Kameras

An diesen Rekorder kénnen nur Netzwerk-Kameras (IP-Kameras) angeschlossen und deren
Bilder aufgezeichnet werden, wenn diese entsprechend integriert sind und mindestens dem
ONVIF Standard 2.4 entsprechen.

Dieser Rekorder ist ein Ultra HD Rekorder, d.h. er kann auch Kameras mit Ultra HD bzw. 4 K
Auflésung aufzeichnen (IP-Kameras mit bis zu 12 MP Auflésung maximal)

SANTEC BW bietet eine Vielzahl an IP-Kameras an. Diese finden Sie in unserem Webshop
unter: www.santec-video.com. Gerne hilft lhnen unser kompetentes Team bei einer
geeigneten Losung fur Ihr Anliegen.

3.6 Hinweis zum ersten Betrieb von SANTEC BW Kameras am PoE Port

SANTEC BW Kameras fordern Sie auf, zur Erfiillung der Anforderungen nach DSGVO, bei
der ersten Inbetriebnahme ein personliches, sicheres Passwort zu vergeben.

Wenn Sie noch keine erste Inbetriebnahme einer Kamera durchgefiihrt haben und eine nicht
initialisierte Kamera am PoE Port des Rekorders anschlieen, so wird die Kamera nicht
automatisch eingebunden.

Gehen Sie wie folgt vor:
C Markieren Sie die Gerate in der Liste welche Sie initialisieren mochten

C Wahlen Sie (untenr e c hinitlisierédii au s .

Kamera Einst. Status Firmware Update

Filteranz.. | Keine Nicht Initial. | | IP-Adresse

Bea... Vorschau Status IP-Adresse Fabrikat Type MAC Adresse Gerate ID
) [tve] 169.254.102.124 BURG-WAC... BWNC-442DSIA
[ve] 192.168.56.1 BURG-WAC...
[ve] L 8. BURG-WAC...
[ove] ; 4 BURG-WAC...
[Live] L BURG-WAC...
[ve] 92.168. 2 BURG-WAC...
[tve] 7 k BURG-WAC... Thermal Camer

< 11

Geratesuche Initialisieren | IP @ndern | Hinzufiigen Man. hinzuf.

C Vergeben Sie nun Ihr personliches Administrator Passwort, bzw. iibernehmen Sie
das Rekorder Passwort (default).

Benutzer

Posvort (S

C Mit bestatigen der Eingabe werden die Account Daten auf die Kameras ibertragen.

Passen Sie Benutzername und Passwort der Kamera im Rekorder-Meni an die neuen
Einstellungen an. Starten Sie anschliel3end das System neu.

-19-
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4. Bedienung des Rekorders

4.1 Bedienung des Rekorders mit der Maus

Sie kdnnen den Rekorder mit der mitgelieferten Maus bedienen. Schliel3en Sie hierzu die
Maus uber den USB-Port an der Rekorder-Ruickseite oder Rekorder-Vorderseite an.

Einfachklick linke Maustaste:

Mit einem Einfachklick der linken Maustaste kénnen Sie verschiedene Menlpunkte
auswahlen oder Eingaben vornehmen. AuRerdem schliel3en Sie mir der linken Maustaste
das Schnellmeni wieder.

Doppelklick linke Maustaste:

In der Live-Mehrfachansicht machen Sie einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf das
jeweilige Kamerabild, um es als Vollbild anzuzeigen.

Machen Sie erneut einen Doppelklick ins Vollbild, um wieder zur geteilten Ansicht zuriick zu
kehren.

Einfachklick rechte Maustaste:
Wenn Sie in der Live-Ansicht einmal mit der rechten Maustaste klicken, 6ffnet sich ein
Schnellmend, in dem Sie folgende Auswahl- bzw. Einstellungsmdoglichkeiten haben:

3 é?—SZICht(en) 4 Hauptmenii
_ a Such

1 Fisheye ; P:CZ )

1 A_uto _Fokus B Ansicht 1

T Bildeinstellungen B Ansicht 4

1 Suche = Ansicht8

1 Steuerung i Ansicht9

f  Kamera Einst. iii Ansicht 16

1 Hauptmenu

Sequenz

. . . . . . Auto-Tracking
Klicken Sie mit der linken Maustaste einmal z.B. ins

. . . . P: Ben.Anzeige
Live-Bild, um das Menl wieder zu schlief3en. g

: Kamera Einst.
2 Fisheye

# Steuerung

LJ Anzeige Modus
= Auto Fokus

® Bildeinst. Kamera

-20-
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Eingaben Uber die virtuelle Tastatur:

Bei einigen Eingabefeldern offnet sich durch Klicken ins Feld eine virtuelle Tastatur, tber die
Sie Buchstaben, Zahlen oder Zeichen eingeben kénnen.

GroRbuchstaben ' Kleinbuchstaben ] Zahlen und Sonderzeichen

4.2 Bedienung des Rekorders mit der IR-Fernbedienung

Neben der Bedienung des Rekorders Uber die Tasten an der Geréatevorderseite und die
Bedienung mit der Maus gibt es noch eine weitere Mdglichkeit:

Sie kénnen den Rekorder auch mit der IR-Fernbedienung steuern. Richten Sie dabei die
Fernbedienung auf das IR-Empfangsfeld am Rekorder (darf nicht verdeckt sein).

Wenn Sie eine Taste auf der Fernbedienung betatigen, blinkt die ACT-Leuchte auf der
Rekorder Vorderseite kurz auf.
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5. Funktionsbeschreibung

5.1 Live-Ansicht
5.1.1 Ereignis Anzeige

Symbol | Beschreibung
Aufnahme lauft auf diesem Kanal.

Signalverlust (Bildverlust) auf diesem Kanal.

* Bewegung erkannt auf diesem Kanal.

Kamerabild gesperrt fur Live Ansicht.
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5.1.2 Aufrufen der Menileiste

Wenn Sie mit dem Mauszeiger den oberen Live-Bildrand des jeweiligen Kanals berihren,
wird die folgende kleine Menduleiste eingeblendet:

1 2 3 4 5 6

1. Echtzeit Wiedergabe:
Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, werden die letzten 5-60 Minuten der
aufgezeichneten Videos auf diesem Kanal wiedergegeben. Liegt in diesem Zeitraum
keine Aufzeichnung fir diesen Kanal vor, erscheint eine entsprechende Meldung.
Sie koénnen die Zeitspanne von 5 bis 60 Minuten einstellen.

2. VergroRern (Zoom):
Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wandelt sich dieses zu einem Hakchen.
Sie kénnen dann auf die beiden folgenden Arten das Bild fur diesen Kanal zoomen:
a. Ziehen Sie mit gedruckter linker Maustaste einen Kasten um das Bildelement,
das Sie heran zoomen mochten.
b. Sie kbnnen mit dem Mausradchen das Bild heran zoomen.

Durch Klicken der rechten Maustaste kehren Sie wieder zum Original-Bild zurlick.

3. Manuelle Aufnahmen (Video):
Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, startet die manuelle Aufnahme. Klicken Sie
erneut auf das Symbol, um die Aufnahme zu stoppen. Die so aufgenommenen
Videodaten werden auf ein angeschlossenes USB-Gerat (z.B. Stick) gespeichert.

4. Manueller Snapshot:
Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, kénnen Sie vom momentanen Bild einen
Snapshot erstellen. Dieser wird dann entweder auf ein angeschlossenes USB-Gerat
(z.B. Stick) oder auf die Festplatte gespeichert.

5. Ton:
Diese Funktion ist nur verfigbar, wenn die Kamera die Audio-Funktion untersttitzt
und die entsprechenden Gerate auch angeschlossen sind.

6. Kanalauswahl:
Wahlen Sie welchen der Streams sie anzeigen méchten.

-23-
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5.2 Zugriff auf das Schnellmeni per rechter Maustaste
Wenn Sie in der Live-Ansicht befinden (egal, ob in der Mehrfachansicht oder Vollbild eines

Kanals) und einmal mit der rechten Maustaste klicken, 6ffnet sich
ein Schnellmend, in dem Sie folgende Auswahl- bzw.

: nu, g A Hauptmeni
Einstellungsmoglichkeiten haben: 3uche
PTZ
_ Ansicht 1

1 Ansicht(en) Ansicht 4

| P_TZ % Ansicht8

1 Fisheye # Ansicht9

1 Auto Fokus Ansicht 16

T Bildeinstellungen = Sequenz

T Suche Auto-Tracking

1 Steuerung_ ¥: Ben.Anzeige

 Kamera Einst. : Kamera Einst.

1 Hauptmeni & Fisheye

Steuerung
1 Anzeige Modus
- Auto Fokus
Bildeinst. Kamera

Wenn Sie mit der linken Maustaste wieder ins Live-Bild klicken,
wird das Schnellmenl wieder geschlossen.

5.2.1 Ansicht(en)

Hier kénnen Sie einen Kanal als Vollbild oder eine geteilte Bild-
schirmansicht (Mehrfachansicht) auswahlen. Je nach Rekorder
Modell stehen lThnen unterschiedliche Varianten der Mehrfach-
ansicht zur Verfligung.

Ansicht 1

Ansicht 4
i Ansicht8
B Ansicht9

Ansicht 16

Uber Sequenz kénnen Sie geplante Sequenzen auswéhlen und = sequenz

periodisch ablaufen lassen.

Benutzerdefinierte Anzeigen kdnnen Sie tUber Ben. Anzeige aufrufen.

-24 -
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5.2.2 PTZ-Steuerung

5.2.2.1  Ubersicht

Diese Funktion ist nur verflgbar, wenn Sie eine PTZ-fahige
Kamera angeschlossen haben.We nn Si e auf APTZA klicken,
erscheint folgendes Steuerungsfenster:

Geschw. 5
- Z00m <+

— Fokus <+
+

Geschwindigkeit:

Hier kénnen Sie die Geschwindigkeit der PTZ-Bewegung einstellen (Werte von 1-8). Klicken
Sie hierzu in das Speed-Zahlenfeld und geben Sie tber die sich 6ffnende, virtuelle Tastatur
den gewinschten Geschwindigkeitswert ein.

Zoom, Fokus, Blende:
Uber die jeweiligen Plus- und Minustasten kénnen Sie den Zoomfaktor, den Scharfe und die
Blende einstellen.

Icon
Vollbild darstellen

-25-
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PTZ Richtung:
Sie kénnen die PTZ-Steuerung fur 8 Richtungen (=8 Pfeile) vornehmen, indem Sie auf die
jeweilige Pfeiltaste klicken.

In der Mitte der Richtungspfeile befindet sich die 3D Positionierungstaste.

Wenn Sie auf diese Taste klicken, wird das Kamerabild als Vollbild dargestellt.
Ziehen Sie mit gedrickter linker Maustaste einen Bereich in das Bild. Dieser
Bereich kann dann mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit angezeigt. Je kleiner lhr
ausgewahlter Bereich, desto hoher die Geschwindigkeit.

Einstellung von Preset, Tour, Pattern, usw:

Wenn Sie im PTZ-Menu auf die Pfeiltaste am rechten Rand klicken, wird das Menufenster
wie folgt erweitert:

Geschw. 3 NT.
- Zoom + -
— Fokus + R=
- Bl.. + |92

Symbol | Funktion Symbol | Funktion
g -

v Preset Flip
—H Tour Reset

= Pattern E Aux Konfig.
—E Autoscan n Aux einfaus
E Autopan H Menu aufrufen

-26-
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5.2.2.2 Aux Konfiguration
Klicken Sie auf das Konfigurations-Symbol.
Das folgende Menufenster 6ffnet sich:

PTZ Set.

Tour Pattern Grenzen

Preset | Ne

Preset:
1 Fir die Preset-Einstellung stehen Ihnen die Richtungspfeile zu Verfigung, um die
Kamera in die gewlinschte Position zu bringen.
1 Geben die gewlinschte Nummer fir dieses Preset ein.
f Speicher n Sie die Einstellung, indem Sie auf AEi
1 !'ber APreset | °schenfAi k°nnen Sie | hre Eingabe

Tour:
1 Fir die Tour-Einstellung stehen Ihnen die Richtungspfeile zu Verfliigung, um die
Kamera in die gewlinschte Position zu bringen.
Geben die gewiinschte Nummer fiir das Preset und diese Tour ein.
Speichern Siedie Einstel | ung, indem Si e aiufk|ARrkeesnet hi nzu
''ber APresbrwl ©°ATh a kohrer SiedhneeEmgabe riickgangig
machen.

= —a =9

PTZ Set.

Preset Pattern Grenzen
Preset 1

TourNr. 1

Preset hinzuf

-Preset

-Tour
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Pattern:

9 Fir die Pattern-Einstellung stehen lhnen die Richtungspfeile zu Verfigung, um die
Kamera in die gewtinschte Position zu bringen.

1 Geben die gewilinschte Nummer fur das Pattern ein.

1 Klicken Sie auf AAnfangi bzw. AEnde.

PTZ Set.

Preset Tour Grenzen

Pattern | 1

Grenze:

Fur die Grenze-Einstellung eines Scan-Vorgangs stehen Ihnen die Richtungspfeile zu
Verfuigung, um fir die Kamera die Abgrenzung nach links bzw. rechts festzulegen.

PTZ Set.

Preset Tour Pattern
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5.2.2.3 Aux

Klicken Sie auf das Aux Symbol.
Das folgende Menufenster 6ffnet sich:

Direktes Aux

Licht

AuX Nr

0

Die hier definierten Optionen hdngenvomgew? hl t en Pr ot ok ol | ab. Di
der Aux Ein/Aus-Taste des Decoders.

Die Funktion ABildschirmwischerda kann nur aktivi

Kamera uber ein Gehause mit Wischerfunktion verfiigt.
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5.2.3 Fisheye

Hinweis:
Diese Funktion ist nur aktiv, wenn Sie eine IP-Kamera mit
Fischaugenobjektiv angeschlossen haben.

Fit Mode

7.

Es gibt 3 Installationsmdglichkeiten fiir die Kamera: Deckenmontage,
Wandmontage und Bodenmontage. Fir jede dieser 3 Show Mode
Montageoptionen gelten unterschiedliche Entzerrungen.

360° Original-Rundumsicht

L o ]
. - 1 Entzerrfenster + 1 gestrecktes Panorama
Deckenmontage
J ; 2 gestreckte Panoramas
- 1 360° Rundumsicht + 3 Entzerrfenster
IS
Bodenmontage 1 360° Rundumsicht + 4 Entzerrfenster
e
4 Entzerrfenster + 1 gestrecktes Panorama

E@E 1 360° Rundumsicht +8 Entzerrfenster

ﬂ . 360° Original-Rundumsicht

Wandmontage

.X. Gestrecktes Panorama

% 1 entfaltendes Panorama +3 Entzerrfenster

1 entfaltendes Panorama +4 Entzerrfenster

EE
| (] 1 entfaltendes Panorama +8 Entzerrfenster
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Durch positionieren der Maus ein einem der farbig markierten Bereiche kdnnen Sie gezielt in
das Bild zoomen (Mausrad) oder die Ansicht neu ausrichten (gedrtckte linke Maustaste).

5.2.4 Auto Fokus

Klicken Sie hier, um Zoom und Fokus einer Kamera manuell oder automatisch einzustellen.































































































































































































































































































































